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Zusatzmodul Klimafreundlicher Neubau - Lebenszyklusanalyse (LCA) Nichtwohngebdude

nach Regelheft der Energieeffizienz-Expertenliste fiir Forderprogramme des Bundes

Grundlagen zur Okobilanzierung fiir Nichtwohngebaude

Klimaschutzziele und Einfluss von Gebauden, besonders Nichtwohngebaude

Anforderungen des ,Qualitatssiegels nachhaltiges Gebdude (QNG)“ in den Férderprogrammen Bundesférderung fir effiziente Gebdude (BEG) und
Klimafreundlicher Neubau (KFN)

Grundlagen zur Okobilanzierung und Hinweis zur Verortung der aktuellen Férderbedingungen und Regelungen gemiR www.gng.info

Kenntnisse zu Hintergriinden und Anforderungen hinsichtlich Treibhausgas-Emissionen und nicht
erneuerbarem Primarenergiebedarf von Nichtwohngeb&duden

Datengrundlage fiir die Okobilanzierung gemaR QNG Anlage 3, inkl. Beriicksichtigung der zugehdrigen Anhangdokumente fiir klimafreundliche
Nichtwohngebdude

Berechnungsschritte zur Okobilanzierung gemaR QNG fiir klimafreundliche Nichtwohngebdude

Nutzerorientierte Kommunikation der Berechnungsergebnisse
Blo Bere g einer Okob

Berechnung einer LCA

Vorstellung von Berechnungssoftware

Ermittlung des projektspezifischen Anforderungswertes gemaR QNG fiir Nichtwohngebadude (Unterschiede zu GEG-Berechnung)

Vorstellen einer Beispielrechnung anhand eines Beispielgebaudes

Selbstrechenilibung anhand eines weiteren Beispielgebdudes

Differenzierte Darstellung von Varianten und Optimierungsmaoglichkeiten in der Planung unter Beriicksichtigung von Baustoffen, Energieversorgung
und TGA-Komponenten
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